
Gira One Server 1

Gira One Server Release Notes

Firmwareversie: 1.1.400

Gira Project Assistant (GPA) versie: 5.1 of nieuwer
Geadviseerd wordt om steeds de nieuwste versie van Gira Project Assistant te 
gebruiken die beschikbaar is.

De volgende video laat zien hoe u de Gira One server versie 1.0 correct updatet. 

https://youtu.be/cVeE_sNuZtw

Nieuwe apparaten
- De Gira tastsensoren 4 Komfort voor System 55 kunnen in Gira One worden 

gebruikt. Artikelnummers: 5041 00, 5042 00, 5043 00
- De Gira tastsensoren 4 Komfort vanaf index 01 kunnen in Gira One worden 

gebruikt. Artikelnummers: 5001 003, 5001 028, 5002 003, 5002 028, 5004 
003, 5004 028

Nieuwe functies
- Alle acht led-kleuren van de Gira tastsensoren 4 kunnen in het Gira One-sys-

teem worden gebruikt.
- Kleuren: rood, groen, blauw, geel, cyaan, oranje, paars, wit
- Lichtsterkte: configuratie van de lichtsterkte in vijf stappen
- Functies: AAN, UIT, statusweergave, activeringsweergave

- Het is mogelijk om de gemeten luchtvochtigheid van de Gira tastsensoren 4 
in de Smart Home app te visualiseren.

- Op de ingang van de tastsensoren 4 kan de externe Gira voeler artikelnr. 1493 
00 worden aangesloten om de temperatuur van de vloer te meten. 

- In de Gira Smart Home app kunnen nieuwe scènepictogrammen als symbool, 
bijv. voor een lichtfunctie, worden geselecteerd. 

Verholpen fouten
- Het deactiveren van de onderhoudsfunctie op afstand voor de installateur 

door de eigenaar kon ertoe leiden dat ook de toegang op afstand van de ei-
genaar in de Gira Smart Home app gedurende korte tijd werd gedeactiveerd.

- De volgorde van de individuele favorieten in de Gira Smart Home app werden 
gewijzigd na het downloaden van een GPA-project.

Bekende fouten

Gira One server
- De eNet server kan in de Gira Smart Home app niet worden gevonden.

Het inloggen op de inbedrijfstellingswebsite van de eNet server (eNet con-
nect) zorgt ervoor dat de Gira Smart Home app de eNet server opnieuw vindt.

- Gira One server wordt bij de inbedrijfstelling in zeldzame gevallen niet gevon-
den.
Als in de GPA onder “Apparaten in het netwerk” het zoeken naar apparaten 
wordt gestart, wordt de Gira One server gevonden en kan de inbedrijfstelling 
worden voortgezet.

Gira Smart Home app
- De gemeten luchtvochtigheid in de kopregel van de Gira Smart Home app 

wordt weergegeven met de eenheid “°C” en niet met de eenheid “%”.
- Weergave van temperatuurwaarden in verbruiker verwarming en status-

weergave decimaal.
Dezelfde temperatuurwaarde wijkt in de verbruiker verwarming en in de sta-
tusweergave decimaal ongeveer 0,2 K af.


