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Gira HomeServer Musterprojekt

1.1
Allgemein

Das vorliegende Musterprojekt soll dem Inbetriebnehmer / Projektanten als Bei-
spiel dienen, wie sich eine individuelle Visualisierung auf Basis der ab Experte
4.7.0 verfugbaren URL-Endpoints erstellen lasst.

o
[l Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung der URL Endpoints ist in der Onlinehilfe des Ex-
perten unter dem Kapitel 3.2 SDKs (URL- Endpoints) abrufbar.

( (— > @ ® @ file:f//C:/Users/Public/Documents/Gira/HS+FS Experte 4.8/html/de/index_ep.html Blld 1
L¢ Meistbesucht @) Erste Schritte @) Debugseite O nlin eh i |fe U RL
GIRA URL-Endpoints Endpoints

Zuriick / Vor | Suchen | Hilfe / URL-Endpoints Deutsch ~
1. URL-Endpoints

HomeServer-Objekte (wie z.B. Kommunikations-Objekte, Szenen, Sequenzen, u.a., siehe Dokumentation) kénnen
liber eine URL per HTTPS-Aufruf abgerufen bzw. verandert werden.

Als Alternative zum Zugriff Gber HTTPS stehen die HS-Objekte ebenfalls Uber eine Verbindung per WebSocket (WS)
zur Verfligung.

e URL-Endpoints Dokumentation
e JavaScript API
e Hinweise zur Fehleranalyse bei der Entwicklung

Die eigentliche Visualisierung befindet sich im hsupload-Verzeichnis des Projek-
tes in den Ordnern ,assets” und ,floors”.

Zusatzlich liegt hier die Startseite index.html, Gber die die Anmeldung am Home-
Server erfolgt.

n hsupload

'L )v| | ¥ gira_muster_fv_20181203.zip ¥ gira_muster_fv_20181203 ~ hsupload ~ Blld 2
Organisieren ¥  Alle Dateien extrahieren Ordnerstruktur
- Favoriten Name = | Typ | Komprimierte G
M Desktop | assets Datelordner
B Downloads | floors Dateiordner

i Zuletzt besucht
- n index.html Firefox HTML Document
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1.2
Installation des Musterprojekts

Zur Installation des Musterprojektes gehen sie bitte wie folgt vor:

1 Importieren Sie das heruntergeladene Projekt in den Experten ab Experte Ver-
sion 4.7.0.

2 Passen Sie in den Projekteinstellungen die Netzwerkeinstellungen (IP-Adres-
se, Port etc.) an.

Projekteinstellungen 1]

Datel  Hife
SchlieBen | @ Hite

Bild 3
|P-Adresse anpasen

~EIB&IETS ] [Netowerk
E-Oberflache Elemz (=
" Desiane o - [132 168,011
- Refresh-Zeiten Metzwerkmaske |255 0.0.0
B Metzwerk
- Sicherheit Interne Gatewsys: Gatews; Zielnetz Netzwerkmaske
~E-Mail .
FTP
- NTPf{Zeitabgleich 1]
--Remanentspeicher
- KO-Giatevay ]
- Pugh-Motification Intemet-Zugang IKE!IH Zugang
Default-Gateway. |192 168.0.1
DNS-Server: f192.168.0.1
775-- Umwandlungstabelle Alternativer DNS-Berver [

Projekteinstellungen él 1=

Datei Hife
Schliefen | @ Hilfe

Bild 4
Port anpassen

- Fefresh-Zeiten

~MNTR{Zeitabgleich
~Fermanentspeicher
- KO-Gatewsay

-~ Push-Notification
EHSNMP

~MIE

- TRAPS

Zerifikat erzeugen

Cararman harme (Ch)

[ 2 IP-Por(HTTPS):

Zertifikat erzeugen

El-Projekteinstellungen -~ Sicherheit
LEIB &IETS
- Oherllache PP
-~ Designs 1. IP-Port (HTTPS) [

[~ Kommunikation per TLS v1.0 zulassen.

IGerat erzeugt Zertifikat (mit IP-Adresse als CN)

[a443

™| Kommunikation per TLE w0 zulassen.

IGer'E'n erzeugt Zetifikat (mit IP-Adresse als Ch)

Carmtmat Warme (CH] I

EHIP-Telegramrme

3 Passen Sie in den Benutzereinstellungen Benutzername und Passwort an.

&l _|ox|
[;a:-: eme| Ciieu @ Ent | @it .y
chlieBen =] ntternen ilfe

S i & | Anpassung von

E|lﬁ- Zerxszr\:i;mratm Daten | |IFP-Beschrankung | PIN—AbfrageI Benutzerrechte I Ben Utzerna me u nd
Bezeichnung: IAdmlmstrator Passwort
Benutzemarme Iadmm
Fasswort: I ]
WAP-FPasswart IB?] [
Alias Iadmm
FIN-Giiltigkeit (in Sek.): |SDD
Alarm: |7 Ja der Benutzer kann wisuelle Alarmierungen ethalten
Kamera-Ditektzugrift. [ Ja

4 Ubertragen Sie das Projekt auf den gewiinschten HomeServer.
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1.3
Aufruf der Visusialierung

Fur den Aufruf der Visualisierung wird Google Chrome als Browser empfohlen.

Nach erfolgreichen Ubertragen des Projekts auf den HomeServer erfolgt der
Aufruf der Startseite im Browser Uber die folgende Adresse:

https://<ip-adresse-port-des-hs>/opt/index.html

‘‘‘‘‘ Gira - frele Visu x W

<« C @ https://192.168.0.11/opt/index.html e :

GIRA

MUSTERPROJEKT - FREIE
VISUALISIERUNG AUF BASIS
URL ENDPOINTS

Geben Sie lhre Zugangsdaten ein

* Pflichtangaben

Die Anmeldung auf der Startseite erfolgt mit den zuvor im Projekt HomeServer
eingetragenen Benutzerdaten.

o
U Hinweis: Zertifikat akzeptieren

Vor dem Verbindungsaufbau muss ggfs. das unsichere Zertifikat Uber den Brow-
ser akzeptiert werden.

Gira HomeServer

Bild 6
Startseite
Musterpojekt

GIRA
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1.4
Verwendung der Visualisierung

Nach erfolgreicher Anmeldung 6ffnet sich die Ubersichtseite des Musterprojek-
tes.

own Gira - frele Visu x  + o

< C @ hitps://192.168.0.11/opt/index.html? - O Bild 7

Ubersichtseite

Eine bestehende Verbindung zum HomeServer wird am linkeren oberen Rand
durch den grinen Balken dargestellt. Bei fehlender Verbindung zum HomeSer-
ver wird ein roter Balken dargestellt.

Auf der Ubersichtseite stehen die folgenden Navigationsmdglichkeiten zur Ver-
figung:

- Die Navigation in das Gebaude erfolgt Gber den griinen Anfasser in der Bild-
mitte.

- Das Dashboard wird uber das obere Bedienelement am rechten oberen Rand
aufgerufen.

- Der Aufruf der Systemmeldungen erfolgt Gber das unter Bedienelemente am
rechten oberen Rand.

- Uber die Bedienelemente in der linken oberen Ecke ist jederzeit eine Naviga-
tion zuruck zu der Aulienansicht oder zu der Etagenansicht moglich.
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1.4.1
Dashbord
Das Dashboard wird lber das obere Bedienelement am rechten oberen Rand
aufgerufen.
‘ o|E

ona Gira - freie Visu X o+
‘ <« C @ https://192.168.0.11/opt/index.htmi? o 6 Blld 8

Drite Etage & s §l} DASHBOARD i Dashboard
B 5] 78.12.2018 ® 11:03 Uhr
& [ r
ol Y TE Innentemperatur 1m Aussentemperatur Eo3
o o
28°C 30°C
Alarmanlage 7/10Fenster  3/4Turen ()
Kamerabild aussen
Mit einem Klick auf die Innen- oder AuRentemperatur in der Dashbordansicht
offnet sich eine Diagrammansicht.
(=YK=
na Gira - frele Visu x +
¥ & @ https://192.168.0.11/opt/index.html? o e Bild 9

Diagrammansicht

Innentemperatur

Gira HomeServer 7



Gira HomeServer Musterprojekt

1.4.2
Systemmeldungen

Die Systemmeldungen werden Uber das untere Bedienelemente am rechten
oberen Rand aufgerufen.

=8

wnn Gira - frele Visu x

< c @ httpsi//192.163.0.11,‘Dpt/‘\'\:lex.htm\7 - O Bild 10

GIRA

NOTIFICATIONS - Systemmeldungen

& 18.12.2018 @ 11:06 Uhr

Stérmeldung
181218, 11:06:40
Der Wasserzahler Pooltechnik liefert keine Werte mehr.

Stormeldung

18.1218,11:06:10
Der Fensterkontakt Kiiche Erdgeschoss fasst sich nicht auslesen.

Stérmeldung
18.12.18,11:05:40
Es liegt eine Storung der Umwailzpumpe vor. Bitte lassen Sie die Pumpe dberprifen!

Statusmeldung

1812.18,11:0510
Es hat jemand an der Haustir geklingelt. Das Kamerabild der Trkamera wurde
archiviert

Stérmeldung
18.1218,11:04:40
Der Fensterkontakt Kiiche Erdgeschoss lasst sich nicht auslesen. -

1.4.3
Etagenansicht

Die Etagenansicht wird mit einem Klick auf den griinen Anfasser in der Mitte der
Ubersichtsseite aufgerufen.

oa Gira - freie Visu x S

& C @ https://192.168.0.11/opt/floors/f0.html [:) Bild 1 1

Etagenansicht

Zweite Etage

A

In der Etagenansicht erfolgt die Navigation in die Raume Uber die griinen Anfas-
ser in den jeweiligen Raumen.
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1.4.4
Raumansicht

o Gira - frele Visu x  +

<« C @ hitps://192.168.0.11/opt/floors/for.htm o

Bild 12
Raumansicht
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In der Raumansicht konnen die einzelnen Funktionen (Licht, Jalousien...) mit ei-
nem Klick auf die griinen Anfasser aufgerufen werden.

=G

ann Gira - frele Visu x +

< C @ hitps://192.168.0.11/opt/floors/fOr1.html [:) Bild 1 3

Leuchte bedienen

Deckenleuchte

o
[l Hinweis

Das Projekt im Experten ist so aufgebaut, dass ausschliellich interne Gruppena-
dressen verwendet werden und z. B. Beleuchtungen iber HomeServer-Logiken
simuliert werden. Dadurch wird eine Bedienung des Musterprojekts auch ohne
KNX Anbindung ermoglicht.
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